BREE

Blood Glucose Monitori

Kurzbedienungsanleitung

Messgerat 6ffnen

e Drehen Sie das Messgerat um (Display weist nach
unten) und 6ffnen Sie es, indem Sie auf die Hinterkante
der Verriegelung driicken und dann nach oben ziehen.

Disk einglegen

e Legen Sie eine neue Disc mit 10 Sensoren mit der
unebenen Seite nach oben ein. V
Klappen Sie das Messgerat zu
und schlielRen Sie die Verriegelung.

Wichtig: Das Messgerat muss waagrecht gehalten werden.

Testsensor herausschieben

e Ziehen Sie den Gerategriff heraus und schieben Sie ihn
wieder hinein um einen Testsensor herauszuschieben
und das Messgerat automatisch einzuschalten.

Hinweis:

Die Auswurftaste ist OBEN ein Teststreifen wird
herausgeschoben, und auf dem Display wird ein blinkender
Blutstropfen angezeigt, dies ist die Aufforderung Blut
ansaugen zu lassen
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Entnehmen des Blutstropfens

e Drlcken Sie die Stechhilfe mit Nachdruck auf
die Einstichstelle und driicken sie die blaue

Auslostaste
» S

e FiUhren Sie den Test sofort nach Austreten des
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Blutstropfens durch.

Messen

e Fiihren Sie die gesamte Vorderkante des Testsensors an
den Blutstropfen. Das Blut wird automatisch in den
Testsensor hineingesaugt und fillt diesen vollstandig.

e Halten Sie den Testsensor an den Blutstropfen, bis der
Signalton zu horen ist und der Countdown beginnt, und
flihren Sie das Messgerat anschlieBend vom
Blutstropfen weg.

e Das Messgerat wird nach dem 5 seklindigen
Countdown auf dem Display angezeigt und automatisch
im Messgerat gespeichert.

e Halten Sie das Messgerat mit dem Testsensor nach
unten Uber einen Abfallbehalter und driicken Sie die
Auswurftaste.

Der benutzte Testsensor fallt in den Abfallbehalter.

Schalten Sie das Gerat mit der Ein-/Austaste aus, um
die Batterie zu schonen.



